
dryfit A300

Typen-Bezeichnung

Nenn-

Spannung 

V

Nenn-

Kapazität 

(C20) Ah

Entlade-

Strom 

mA

Maximal-

Belastung  

A

Max.zul. 

Strom 5 

sek. AAbmessungen

Gewicht ca. 

g
Info

Länge 

mm

Breite 

mm

Höhe über 

Deckel 

mm

Höhe über 

Kontakte mm

A302 / 9,5 S 2 9,5 475 80 300 52,9 50,5 94,5 98,4 555

A304 / 3,0 S 4 3,0 150 60 300 90,5 34,5 60,5 64,4 410

A306 / 1,0 S 6 1,0 50 40 240 51,2 42,5 50,5 54,4 255

A306 / 1,1 S 6 1,1 55 40 240 97,3 25,5 51 54,9 280

A306 / 3,0 S 6 3 150 60 300 134,8 34,8 60,5 64,4 610

A306 / 6,5 S 6 6,5 325 80 300 116,5 51 90,5 94,4 1240

A306 / 9,5 S 6 9,5 475 80 300 152 50,5 94,5 98,4 1675

A312 / 1,1 S 12 1,1 55 40 300 97,5 49,5 51 54,9 555

A312 / 1,8 S 12 1,8 90 40 240 178,5 34,1 60,5 64,4 835

A312 / 3,0 S 12 3 150 60 240 134 66,3 60 64,4 1200

A312 / 5,7 S 12 5,7 285 80 300 151,7 65,5 94,5 98,4 2185

A312 / 9,5 S 12 9,5 475 80 300 152 98 94,5 98,4 3365


